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SistemaFotovoltaico(SFV)conectadoa la red:

Å Formaparteun sistemaeléctricomayor: reddedistribución,transmisión.
Å Necesitaa la red de energíaeléctricaparasufuncionamiento: no esun sistemade

respaldodeenergía.
Å Se conecta a la red a través de un inversor que debe ajustarse a los

requerimientosy parámetrosde la redpública.
Å Debecumplirconel ordenamientolegaly normativovigente.
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Sepuedenclasificarde acuerdoa lo siguiente:

Å Tecnología: cristalino, capafina

Å Tamaño 100Wp, 1 kWp, 100kWp, 1 MWp

Å Utilizaciónde la energía ventatotal, autoconsumo,ventadeexcedentes

Å Tipodemontaje suelo,techo(plano,inclinado),fachada

Å Conexión monofásica,trifásica(enbajao mediatensión)
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Sistemas FV residenciales
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Sistemas FV en fachadas
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Sistemas FV integrados a techos
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Sistemas FV instalaciones especiales
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EsquemaBásico

1) GeneradorFV: variosmódulosinterconectados.
2) Protecciónde sobretensión.
3) Cableadoy canalizacióndecorrientecontinua.
4) Interruptor DC.
5) Inversor.
6) Cableadoy canalizacióndecorrientealterna.
7) Medidoresdeenergía,interruptoresAC.



el campo fotovoltaico convierte la radiación 
solar en energía eléctrica

la red impone la tensión y la frecuencia de 
funcionamiento, y hace de άōŀƴŎƻ ŘŜ 
baterías": absorbe o suministra energía 
según demanda

el inversorconvierte energía DC en 
energía AC, sincronizada con la red. 

conexión en el interior de la 
instalación BT

medidor bidireccional: mide importación y 
exportación de energía
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ÅEl generador fotovoltaicose componebásicamentede módulosfotovoltaicosy convertidor de 
potencia

ÅLa radiaciónsolar se transforma en energíaeléctrica

ÅEl rendimientoenergéticoglobal estásobre 10-18%

generador fotovoltaico
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SistemaFotovoltaico(SFV)conectadoa la red: seneteaconsumoy generación



ÅLas instalacionesde conexióna reden 
edificiosson para AUTOABASTECERSE.

ÅLa energíaeléctricaproducidala consumeel 
propioproductor.

ÅPuedeexistir un excedenteque se viertaa la 
red.

Conceptos de Sistemas 
FV conectados a la Red
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Condicionesde funcionamiento

Å CasoI. Elconsumoesmayorquela generaciónde lospanelesfotovoltaicos

toda la energíade los módulosva a los consumosy lo que falta es tomado
de la red

Å CasoII. Elconsumoesmenorquela generaciónde lospanelesfotovoltaicos

la energíaprovenientede losmódulosva hacialos consumosy lo que sobra
esvertido en la red de distribución
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Funcionamiento "administrativo"

ÅElfuncionamientodelGFVenparaleloconla reda nivel técnicono tieneningúninconveniente.

ÅLa red actúa como banco de baterías: absorbeel excedentede producciónFV y complementa
aportandoloskWhnecesarios.

ÅAdministrativamente, es necesarioregular cómo se valora la inyeccióna la red. Hay diferentes
opciones:

Ånet-billing: opciónenChile

Ånet-meteringo balanceneto

Åautoconsumoinstantáneo: opciónenChile

Åventade energia: PMGD
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ÅLaconexióndelGFVesen la instalacióninterior.

ÅLos kWh fotovoltaicos consumidos instantáneamente no pasan por el medidor:
administrativamenteno secomputan.

ÅVisto por la Cía. Eléctrica,el titular del GFVreducesu consumo,le compramenosenergía
duranteel día. Aquíestáel ahorroprincipal.

ÅLa energíaproducidapor encimadel consumoes inyectadaa la red a través del medidor
bidireccionaly secomputacomoenergíavendidaa la red a un ciertoprecio.

ÅEnChile,el preciode ventaestádefinido por la Ley20.571, que indicaque seráel preciode
nudomásun diferencialdebidoa lasreducidaspérdidasde transporte.

Net Billing



bƻǊƳŀǘƛǾŀ Ŝƴ /ƘƛƭŜΥ [Ŝȅ нлΦртм ά[Ŝȅ ŘŜ 
DŜƴŜǊŀŎƛƽƴ 5ƛǎǘǊƛōǳƛŘŀέ

Å Regulael pagode excedentesinyectadosa la red por plantasERNC
y de cogeneracióneficienteconectadasal SICy al SING.

Å Objetivos:
Derechoa generarsupropiaenergía
Aautoconsumirla
Avenderla

Å Entradaenvigencia: 22de Octubrede2014
Å Empresasdistribuidoras no pueden rechazar una solicitud de

conexión.
Å Instaladoreseléctricosautorizados: ClaseAo B.
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Å Costosasociados:
CostosdeConexión
Costospor obrasadicionales

Å Requierecambiodemedidor:
Bidireccional,autorizadospor SEC

Å Energíade venta a la red: valorizadaal precio que los concesionariosde servicio
públicodedistribucióntraspasana susclientesregulados.

Å Elmonto sedescuentaen la facturadel mismomes. Encasode existir remanentes,
sedescontaránen lasfacturassubsiguientes.

Å Contrato entre la distribuidora y el generador: potencia instalada,propiedaddel
medidor,formasdepago,etc.
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Å Resumen:

1. Participaciónenel sectoreléctrico
2. Sepromueveel autoconsumo
3. Pagodeexcedentesa menorprecioquela energíaconsumida(BT1)
4. Sefavorecela construccióndeplantaspequeñas
5. Crea las bases para el desarrollo de los sistemas de generación

fotovoltaica.



Ley 20.571: Proceso de Conexión


